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Der Lifestyle-Konzern Hugo Boss hat sich im Tessin ein prestigetréachtiges
Verwaltungs- und Entwicklungszentrum gebaut. Unter einem textil anmutenden
Holzgeflecht verbirgt sich ein wirtschaftlicher, mehrgeschossiger Leichtbau
aus Stahl und Holz — ein Beispiel fiir nachhaltiges Bauen.

Hugo Boss ist eine international bekannte Marke, die
fiir zeitlose Qualitit und Prizision steht. Das neue
Kompetenzzentrum des honzerns liegt in Coldrerio,
einem kleinen Ort in der italienischen Schweiz,
gleich an der Grenze zu llalien. Eingebettet ins Griin

eines kleinen Tals orientiert sich der Solitir nach
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allen Seiten zur Natur, Augenfillig ist die zweite Haut
aus sich kreuzenden, gebogenen hantholzern, welche
den transparenten Baukorper umgibt und ihm eine
korperhafte, weiche Gesamterscheinung verleiht. Die
rautenfirmige Hillstruktur evoziert zusammen mit
dem transluzenten Membrandach den Bezug zum
Textilen und bietet gleichzeitig Witterungs- und Son
nenschutz. Als l“|}E‘1'.’_."iI|l_'_’ von der geordneten,
prizisen Fertigunngstechnik im Innern des Gebiiudes
schafft sie auch den materiellen und optischen Bezug

zur lebendigen Natur des Aussenraums.
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Flexibilitdt und Nutzungskomfort

Das dreigeschossige Gebidude beherbergt Biiros,
Aleliers, Schulungs- und Konferenzsile, einen Show-
room sowie eine Mensa fiir 300 Personen. Im Erd-
ceschoss belinden sich dffentliche Bereiche und Bii-
ros, im ersten und zweiten Stock ausschliesslich
Biiros und Ateliers. Die tiber alle Geschosse olfen an-
gelegten Riaume umgeben einen zentralen Alrinmhof,
der fiir eine ausreichende Belichtung der Ebenen
sorgl, und an dessen Stirnseiten sich die vertikale Er-
schliessung befindet. Die offene Raumstruklur sorgl
fiir guten Licht- und Sichtbezug, auch (e die weiter
innen licgenden Arbeitsplitze. Eine Raumhohe

von ither drei Meter, die Wahl der eingesetzten Male-
rialien und die grossziigige Belichtung tiber das
Alrium tragen zum hohen Nutzungskomfort bei.

Der Gesamtbau wurde unter dem Gesichispunkt

von optimalen Arbeitsbedingungen beziiglich Licht
und Klima sowie unter den dkologischen Aspekien
wie nachhaltige Baustofte, hohe thermische Leis-
tung und Energieeinsparung konzipiert. Die Bauherr-
schalt wiinschte sich einen Leichtban unter Ver-
wendung von Stahl und Holz anstelle der sonst orts-
iihlichen Betonlertigteile, Gefordert war auch die
Flexibilitit der Grundrisse durch Spannweiten von
fast 14 Metern. Daraus entstanden ist ein Skelett

aus Stahltrigern und Stahlstiitzen, welches eine flexi-
ble und offene Raumstruktur zulisst. Die Decken-
elemente bestehen aus vorgefertigten Brettstapelele-
menten aus Fichtenholz und einer 10 Zentimeler
dicken Schicht Uberbeton, welche mit den Stahltrii-
aern verbunden sind. Der Dachabschluss wird

aus leicht gebogenen Brettschichtholztragern, Holz-

werkstoffplatten und der Dacheindeckung gebildet.

Die Gebiudehiille selzt sich aus drei Schichten zu-
sammen: einer Klimahiille als Holzrahmenfassade
mit 50 Prozent Fensteranteil, einer Pufferzone mit
umlautenden Fluchtbalkonen und schliesslich einer
Hitllstruktur aus transluzenten Membranen (ETFE
und Stoff) im Dachbereich und der raulenférmigen

Holzstruktur als Witterungsschulz.
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Durch die Verblendung der Britstungselemente mit
schwarz emailliertem Glas ist hinter dem durch
sichligen Rautengeflecht ein homogener, prignanter

Kubus erkennbar.

Statische Aspekte des Tragsystems

Geschossweise gestossene Pendelstiilzen aus Stahl
sind in einem Raster von 4.80x 13.65 Meter ange
ordnel. Dariiber spannen Einfeldtrager mil beidseiti
zen Kragarmen aus handelsiiblichen Stahl-Walz
profilen, die bei der Gebiudehiille jeweils thermisch
getrennt sind. Das Nebentragsystem ist eine 12
Zentimeter dicke Brettstapeldecke aus Lirchenholz
mit Akustikprofil. Sie wirkt im Verbund mit 10 Zenti
meter Uberbeton, wobei die Schubsteifigkeil iiber
Flachstahlbéinder sichergestellt wird. Die Betonplatte
versteill aber nicht nur die Bretistapeldecke, sie ist
ebenso mit dem Hauptirdger aus Stahl verbunden

und gewiihrleistel dadurch eine ausreichende Steilig-

Keit des Gesamlsystems. Der fugenlose Beton bildel
zudem die aussteifende, horizontale Scheibe, welche
die «gependelte» Struktur zusammen mit den beiden
50 Meter auseinander liegenden Kernen stabilisiert.

Auch die Elemente der Decke aus Holz sind vorge
fertigt, zusilzlich hat diese Art der Konstruktion den
Vorteil, dass die Holzstruktur als verlorene Schalung
verwendet werden kann. Analog zu den Decken ist
das Dach aufzebaut, jedoch komplett in Holz, Brett

schichtholztriiger treten an die Stelle der Stahlprofile
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Querschnitt
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und eine Scheibe aus Holzwerkstoffplatten iiber
nimmt die aussteifende Funktion des Betons.

Die Fixverglasung iiber dem Lichthol ist direkt auf
die Holztriger geklemmt.

Natiirliche Klimatisierung

Das Gebiude verfiigt aufgrund seiner Kompaktheit
und der gewihllen Konstruktionsweise iiber eine
hohe Wirmespeicherfihigkeit. Dies fithrl zu einer
Klimaregulierung. Zusammen mit einem im Fussbo-
den integrierten System zur Heizung und Kithlung
ergibt sich so ein einfacher SelbstregelungsefTekt fiir
die Raumtemperierung. Die gewiihlte Litflung ar-
beitet im Bereich der Biiroflichen ausschliesslich im
Frischluftbetrieb und dient auch zur Entfeuchtung.
Im Winter sorgen die Feuchtigkeit der Abluft sowie
die Feuchtigheilsregulierung der Holzoberflichen
fiir ein angenehmes Raumklima. Eine Wirmeriick
sewinnungsanlage vermeidet zusiitzlich unnitige
Energieverluste. Integrierte Benutzersysteme fiir Kli-
matisierung und Beleuchtung garantieren optimale
Arbeitsbedingungen.

Laudatio der Jury

Die Jury wiirdigt die innovative Kombination

von Stahl und Holz in einem wirtschaftlichen und
prestigetriicchtigen Verwaltungsbau, der die Leis-
tungsfihigkeit und Nachhaltigkeit der Leichtbaweise

fiir mehrgeschossige Bauten verdeutlicht.
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